EFICIENCIA ENERGETICA EN
VIVIENDAS

VIVIENDAS DE ENERGIA 0:

GESTION KnX DE ENERGIA
GEOTERMICA Y SOLAR
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DESCRIPCION DEL SISTEMA
Conceptos previos:

e Viviendas de energia Cero:

— aquellas construcciones que consumen la misma
energia que generan, con un balance de energia
global inferior 15 kWh / m?2 af0. (e setion el mstito Fraunhofer

eman

— Una vivienda de consumo cero, es también un
emisor cero de contaminantes, y su impacto en el
medio es minimo

— Uso racional y eficiente de los recursos
aprovechando la propia estructura del edificio

— Aplicable a otro tipo de edificios
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DESCRIPCION DEL SISTEMA
Principios:

e 1-. Obtener energia renovable (gratis)
— Calor del sol
— Frio de la tierra y del ambiente

e 2-.“Almacenar” energia en la tierra

— Calor y frio almacenados en acumuladores térmicos
enterrados bajo la vivienda

e 3-. Liberacion eficiente de la energia almacenada para
alcanzar temperaturas de confort en el interior

— A través del circuito de agua (barrera térmica)
— Sistema de climatizacién y renovacion de aire
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DESCRIPCION DEL SISTEMA:
Partes del sistema:

Absorbedor solar Y Placa solar de Apoyo en cubierta
Acumuladores enterrados
Barreras térmicas en forjados

Circuitos Independientes interrelacionando el sistema. Soporte para transportar
energia calorifica:

— Circuito de Captacidn: Absorcidn de frio o calor y acumulacion en el suelo (del captador a los
acumuladores)

— Circuito de Liberacion: Aporte de energia para climatizar la vivienda (de los acumuladores a )
e Barreratérmica
e Sistema de ventilacion
Elementos de control:
— Electrovalvulas : Definen el circuito de forma selectiva

— Bombas : Mueven el elemento transportador de energia (Mezcla de agua con anticongelante)
a través de los circuitos

— Ventiladores y compuertas: La misma funcidon pero haciendo circular aire por los
acumuladores

SISTEMA DE GESTION Y MONITORIZACION
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DESCRIPCION DEL SISTEMA
Esquema HIDRAULICO:

captacion solar .

barrera térmica en
las paredes
exteriores de
+12°Ca +20°C

DISTRIBUIDOR 4
-

tuberia de absorcion solar en la
cubierta de +15°C a +85°C

barrera térmica en
las paredes
exteriores de
+12°C a +20°C

+25°C

+35°C

acumulador central circuito calor +18°C a +35°C
captacion energia geotérmica
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DESCRIPCION DEL SISTEMA
Esqguema VENTILACION:

tuberia de absorcié
= /%\
[w] |O
= gzj * barrera térmica
R paredes exteriores de
= -
.
X -
O
x * %
+ /\1 g % e 9
w
. LTI | b L_lclof
= +
> 4 '—_\N
M WUV AN AU ¥

tubo coaxial

.. tecdos

domotica



Necesidades del sistema de gestion y
monitorizacion:

Gestion automatizada del sistema de control
Visualizacion y gestion del sistema (local y remota)
Gestion de datos e Historicos

Herramienta para el analisis del sistema y mejora:
— Calculo de rendimientos
— Facil reconfiguracion de los parametros de control

Deteccion de problemas, Alertas y alarmas (en local y en remoto)

Gestion centralizada y personificada (servidor comun a todas las
instalaciones)

Solucion modular y escalable: casa, edificio de viviendas, oficinas...
Entorno amigable para el usuario

Integrable con otros sistemas del edificio / casa

Facil atencion post — instalacion (programacion remota)
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VIVIENDAS DE ENERGIA 0:

SISTEMA DE CONTROLY
MONITORIZACION KNX
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LABORATORIO GEOTERMICO

SISTEMA DE CONTROLY
MONITORIZACION KNX PARA CASA
PILOTO

0N,
KNX
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Dispositivos a integrar:

Dispositivos de control

— Electrovalvulas, sistema de ventilacion, bombas de agua,
sistemas de refuerzo y /o apoyo

Dispositivos de adquisicion de datos:

— Sondas de temperaturas, contadores de consumo y sensores
de control

Dispositivos de control:
— Centralizacion en pantalla tactil, ordenador, termostatos, etc

Dispositivos de comunicacidn
— Pasarelas de comunicacion

— Servidor
— Sistema de Control K"" NE‘E
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CIRCUITO HIDRaAULICO DE CASETA

PANEL TERMICO 2.000W

BARRKERA TERMICA CUBIERTA
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Adquisicion de Informacion del sistema

»-® 33

Gestion de los dispositivos de control
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¢, Qué mas
necesitamos?
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Captura de datos I:
Consumo de energia

Ezquema: Contador Trifasico (mismo neutro)

&7, 50

Mediremos el consumo de 2 fases:

Consumo de BOMBAS

Consumo de EXTRACTOR

Consumo de Resto de |a Instalacidn
Integrado en pared con tapa junto al
cuadro elétrico (definir posicidn final)

[iFtfumifimi

Bombas

OUT 1 Medida

|OUT 2 Medida

OUT 3 Medida

aOROLO
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Visualizacion Temperaturas

Archivo Editar Wer Historial Marcadores Herramientas Ayuda
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GESTION DEL SISTEMA
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e~ ¢ 0 = I S| o Er—

[ Més visitadosv g Getting Started [GlLatest Headlines v

10.32
Sonda Refuerzo del refuerzo:

15.60 i REFUERZO |

o & T— caior (@

ﬁ.@) ' | FRIO |

11.840

3

L ®%- tecdos

|__ [— i . ___ [T Nam o v~ 1 . domética




HISTORICOS |: Temperaturas
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HISTORICOS |l: Temperaturas
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HISTORICOS Ill: CONSUMOS
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ESTADISTICAS: CONSUMOS
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FUNCIONALIDADES KNX

Instalacion Geotérmica con supervision local y remota con
dispositivos con navegador estandar.

Almacenamiento, tratamiento y consulta, Local y Remoto, de los
datos e informacion recopilados (TCP/IP)

Gestion centralizada de multiples instalaciones sin importar la
localizacion

Deteccion de errores o mal funcionamiento y comunicacion de los
mismos, servidor, mail, sms, etc

Herramienta de analisis y mejora del sistema

Gestion, visualizacidn y avisos totalmente integrados con otras
funcionalidades KnX

Solucion modular adaptable en tamano y complejidad a las
necesidades de cualquier espacio habitable

Ademas del resto de valores anadidos de tener una instalacion KnX
como infraestructura base
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Muchas gracias por su atencion!

Enrique Martinez Gonzalez
Ing. Telecomunicacion
KnX Partner Advanced

*%:. tecdos

omotica



Promotora \ constructora:
PROMOCIONES SADABA E HIJOS

“‘PSHP

http://www.promocionessadaba.com/

.' , tecdos

oooooooo


http://www.promocionessadaba.com/

Sistema y tecnologia:

GEOSOLMAX

geothermics and solar energy

Responsable:
José Garcia

info@geosolmax.es
Tfnos: 91.751.94.66 — 699.97.33.32

http://www.geosolmax.es/
http://www.isomax-terrasol.eu/
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mailto:info@geosolmax.es
http://www.geosolmax.es/
http://www.isomax-terrasol.eu/

Integracion y gestion KnX:

e°. tecdos

o domotica

http://www.tecdos.com/
enriqgue@tecdos.com
Tfno: 941 5091 77
Francisco de Quevedo 7
Logrono 26006 — La Rioja



http://www.tecdos.com/
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